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VINDUESINDUSTRIEN 
 
VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. 
 
VinduesIndustrienôs overordnede form¬l er at varetage branchens fÞlles interesser, og herunder er brugernes sikkerhed 
ved køb af vinduer og yderdøre højt prioriteret. 
 
En anden væsentlig opgave i VinduesIndustrien er arbejdet med de tekniske bestemmelser, der er grundlaget for den 
kvalitetskontrol, der gennemføres under DVC, Dansk Vindues Certificering. 
 
Det bedst mulige grundlag for fremstilling af vinduer og yderdøre sikres løbende gennem de tekniske bestemmelser. 
Det gælder både funktion og levetid under stadig større hensynstagen til energi- og miljømæssige forhold. Vil du vide 
mere, så klik ind på www.vinduesindustrien.dk  

http://www.vinduesindustrien.dk/
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GENERELT OM VEDLIGEHOLD 
PRO TEC classic vinduer er nemme at vedligeholde. Den udvendige aluminiumdel er modstandsdygtig 
mod vejr liget, og skal blot vaskes et par gange om året, for at fjerne snavs fra overfladen. 
Ved almindelig rude vaskning, kan man med fordel også vaske karm og ramme, da man herved udgår aflejring at sæberester.    
Hvis man ønsker at aluminiumsdelen skal fremstå som nyt i mange år, kan man med jævne mellemrum behandle dem med  
autovoks uden slibemiddel. Man opnår herved en glat og smudsafvisende overflade.  
 
Bevægelige beslagdele smøres efter behov, dog mindst en gang om året. Se desuden instruktion for 
det specifikke element under afsnit 02. Såfremt styreskinner, tætningslister o.l. holdes fri for snavs 
og støv, vil vinduet være fuldt funktionsdygtig mange år frem i tiden. 

 
 
 
RENGØRING 
Den første rengøring efter byggeriets afslutning skal altid udføres med rigelige mængder vand. Den normale vinduespudsning udføres 
nemmest med klud eller børste og gummiskraber. Vask af med 
lunkent vand tilsat en lille smule rengøringsmiddel, træk af med en gummiskraber. Kanter og de nederste flader aftørres med vaskeskind eller 
en tør klud. 
 
Hvis forholdene under den normale vinduespudsning ikke tillader, at der spildes vand, eller hvis glasfladerne er meget små, kan glasset 
rengøres med et almindeligt vinduespoleringsmiddel, mens karm og ramme aftør res med klud opvredet i vand tilsat rengøringsmiddel. Hård 
børstning, skrubning eller brug af ståluld vil kunne give ridser og bør derfor undgås. 
 
Tætningslisterne må ikke rengøres med opløsnings midler som benzin, fortynder og lign. Evt. belægning af mug eller overfladeskimmel på 
glasbånd kan fjernes med klorin. 

 

 



5  Vedligeholdelsesvejledning, PRO TE C Classic og PRO TE C Classic+  

 

 

 

Glasudskiftning i oplukkelige 
enheder/faste enheder 
 
Termoruderne i vore døre og vinduer er i overensstemmelse med kravene fra Dansk Vindues Certificering. 
Isætningen af termoruderne foretages i overensstemmelse med monteringsforskrifterne fra Glasindustriens 
samarbejdsorganisation (Gs), dog skal glasklodserne lægges 10 mm fra sidekarmene/ 
postene. Dette for at undgå at den vandrette post bøjer sig under glassets vægt. 
 
Afmontering af glas i rammen, Classic(54/95mm rammer) 
1. Det indvendige glasbånd udtages forsigtigt ï f. eks med en spartel. 
2. Tilslebet gaffelnøgle, 19 mm, stikkes ind imellem trærammen og ruden, og plastbrikken drejes 
    90° så den slipper alu-rammen. Plastbrikkerne sidder pr. ca. 150 mm 
3. Trærammen løftes af og ruden tages ud. (Ved genmontering drejes clipsen 90 grader og rammen 
    slås på med en gummihammer). 
 
Afmontering af glas i rammen, Classic(56mm rammer) og Classic+ 
1. Rammen afmonteres.  
2. Tilslebet gaffelnøgle 20 mm, stikkes ind imellem træ og alu-rammen, og plastbrikken drejes 
    90° så den slipper alu-rammen. Plastbrikkerne sidder pr. ca. 150 mm 
3. Alu-rammen løftes af og ruden tages ud. (Ved genmontering drejes clipsen 90 grader og rammen 
    slås på med en gummihammer). 
 
Afmontering af glas i faste karme, Classic og Classic+ 
1. Det indvendige glasbånd udtages ï f.eks med en spartel ï og ruden presses indad. 
2. Udvendig glasliste løsnes med f.eks en plastikspartel som presses ind imellem kanten og glaslisten 
    ï indtil glaslisten slipper fri af noten. Pas på ikke at beskadige den malede alu-karm eller 
    glasset. 
3. Ruden løftes ud af karmen. (Ved genmontering skubbes glaslisten tilbage i noten). 
    Det indv. glasbånd (imellem rude og indv. trækarm) isættes til sidst ved at stoppe det ned mellem glas og trækarm.  
    Glasbåndet er let at stoppe ned igen, hvis der kommes lidt sæbevand på glas og liste forinden. 
 
Glasbånd generelt 
Glasbåndet kræver ikke nogen egentlig vedlige holdelse, men det anbefales at efterse dem en gang 
om året for at undersøge, om der er opstået utætheder ï især ved glasbåndet i bunden. skulle båndet 
være gledet fra i hjørnerne, kan det meget let skub bes sammen igen. 
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Vedligeholdelse af trækarm 
 
Da alu-delen på vinduet dækker trækarmen og giver denne beskyttelse mod regn og sol, vil en egentlig vedligeholdelse oftest være  
begrundet i et ønske om farveskift eller en opfriskning af den eksisterende farve. Da der er stor forskel på hvor hårdt disse 
overflader er belastet, bør træ komponenterne inspiceres mindst en gange årligt. Hvis der findes små revner, udtørring eller 
afskalning, skal disse repareres som beskrevet nedenfor. Endvidere skal overfladebehandlingen vaskes mindst en gang om året. 
Der benyttes rent vand tilsat teknos rengøringsmiddel (TEKNOCLEAN) eller et tilsvarende produkt. 
 
Afrensning 
Et effektivt forarbejde er afgørende for behandlingens holdbarhed og vedhæftning. Der indledes med en grundig afvaskning med 
et grundrengøringsmiddel (ikke opvaskemiddel). Alt løstsiddende maling skrabes og slibes bort ned til det lyse træ. 
 
Grunding 
Afrenset træværk grundes med grundmaling. når den er tør, slibes let med fint sandpapir på alle  
flader og slibestøvet fjernes med børste og klud. 
 
Slutbehandling 
Der afsluttes med to lag maling/ lak. Vi anbefaler at anvende produkter på akrylbasis. 
 
OBS! 
Det må frarådes at anvende rene acrylmalinger til slutbehandling i false, da tætningslister har tendens til at klæbe fast til denne 
overflade. Hvis acrylmalingen anvendes, skal den del af falsen, der er i berøring med tætningslisten, gnides med paraffin. 
 
Gode råd 
ƴ Læs altid brugsanvisningen på produktemballagen grundigt igennem, inden arbejdet påbegyndes. 
ƴ Alle flader skal være tørre og frie for snavs og støv, inden arbejdet startes. 
ƴ Alle tætningslister og bevægelige dele i hængsler og lukkebeslag må ikke overmales. 
ƴ Garantimærket må ikke overstryges. 
ƴ Der males lettest til kant, når der anvendes afdækningstape. 
ƴ Anvend en god pensel i passende bredde. 
ƴ Arbejd altid vådt i vådt, herved undgås over lapninger. 
ƴ Hav altid en klud og en plastpose ved hånden. Kluden bruges til at aftørre evt. fejlstrøg og 
   dryp fra penslen, mens plastposen bruges til indpakning af penslen ved korte afbrydelser. 
ƴ Oplukkelige rammer må ikke lukkes, før behandlingen er helt tør. 
 
Yderligere oplysninger 
I Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) er der givet tilbundsgående information for den professionelle. MBK udgives af Overð 
fladeteknik, teknologisk Institut, og kan rekvireres på tlf. 72 20 20 00 eller på www.teknologisk.dk 
 
 
 

 
Vedligeholdelse af pladedøre  
 
Pladedøre har en træ finér udvendig, og finér tåler ikke udtørring, ligesom massivt træ, da det derved vil revne, og det er den  
malede overflade der skal sørge for at finéren ikke bliver udsat for denne udtørring.  
  
Da der er stor forskel på hvor hårdt disse overflader er belastet, bør pladedøre inspiceres flere gange årligt, alt afhængig af de ydre 
påvirkninger. Hvis der findes små revner, udtørring eller afskalning, skal disse repareres som beskrevet under ò Vedligeholdelse af trækarm ò.  
 
Endvidere skal overfladebehandlingen vaskes mindst en gang om året. Der benyttes rent vand tilsat teknos rengøringsmiddel  
(TEKNOCLEAN) eller et tilsvarende produkt. 
 
 
 
 
 

Vedligeholdelse af hårdttræ 
(teak og mahogni) 
For at bevare hårdttræets gode egenskaber og flotte udseende, skal der foretages løbende vedligeholdelse. såfremt træet udtørrer, kan 
produktkvaliteten påvirkes. 
 
Alle hårdttræs elementer fra PRO TEC er grundet med en oliebehandling, som hæmmer mug, alger og skimmelsvamp. De skal 
selv færdigbehandle, første gang umiddelbart efter montage /levering. 
 
Overfladebehandlingen udføres med træolie som påføres enten med en fugtet klud eller ved at stryge det med pensel ï 
behandlingen bør udføres 2 gange. Den oliebehandlede overflade skal påregnes, at vedligeholdes minimum hvert 2. år eller  
ved tegn på udtørring af træet. 
 
PRO TEC yder garanti på hårdttræsrammer af mahogni og teak, under forudsætning af, at det foreskrevne vedligehold er udført 
korrekt. Hårdttræsrammer kan produceres i andre træsorter efter kundens ønsker, men i disse tilfælde gives ingen garanti. 

 

http://www.teknologisk.dk/
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HARPIKSKNOPPER 
Træ er et levende materiale. Derfor må det accepteres, at der selv med den bedste overfladebehandling kan dannes 
harpiksknopper under malingen ï især omkring knaster. Hvis harpiksen trænger igennem malingen som små dråber,  
kan den fjernes med sprit. Hvis harpiksen sidder som knopper under malingen, bør der gå 2-3 år, inden overfladen 
genoprettes. Harpiksen kan da skrabes og slibes bort, inden der males påny. Specielt ved lyse farver kan der med tiden 
forekomme gult farvegennemslag fra knaster. 
 
Se ißvrigt specielt datablad med ñForventet udfald af industrielt overfladebehandlede trÞelementerò, som kan rekvireres 
hos PRO TECs Serviceafdeling og på www.protecvinduer.com 

 
 
FUGER MELLEM KARM OG MUR 
Der findes en lang række produkter til fugning mellem karm og ydermur. 
 
De 3 mest anvendte typer er: 
ƴ Plastisk eller elastisk fugemasse 
ƴ Asfaltimprægneret skumplast 
ƴ Kalk/cementmørtel (bør ikke anvendes imod alu-delen). 
 
Det er væsentligt for trækarmens bevarelse, at fugerne er intakte. Fugerne bør derfor inspiceres mindst en gang om 
året, og evt. utætheder udbedres med samme type materiale som det bestående. Ved større utætheder bør hele 
fugen ud skiftes. I denne situation må det vurderes, om en anden fugetype ville være bedre egnet end den bestående. 

 
 
TÆTNINGSLISTER 
Alle PRO TEC classic vinduer og døre er forsynet med slidstærke og vejrbestandige tætningslister af EPDM eller 
Santopren. Tætningslisterne må ikke overmales eller stryges med træ beskyttelse. Visse typer plastmaling kan i tør 
tilstand klæbe fast til tætningslisterne, hvorimod plastalkydmaling og alkydolie-maling ikke giver problemer. 
De fleste klæbeproblemer med plastmaling kan i øvrigt afhjælpes ved at påføre talkum eller paraffin både på 
tætningslister og anslagsflader. Hvis dette ikke er nok, kan det blive nødvendigt at male anslagsfladerne med 
alkyd-oliemaling. 
 
Hvis en tætningsliste beskadiges, kan en ny leveres gennem PRO TEC Serviceafdelingen, ved opgivelse af ordre 
eller fakturanummer. 

 
 
SPECIELLE KRAV I KYSTNÆRE MILJØER 
PRO TEC vinduers produkter opfylder alle krav til korrosionsklasser ifølge Dansk Vindues Certifi cering. Elementerne vil  
under normale klimaforhold være beskyttet i mange år, men vi har konstateret at i kystnære miljøer kan korrosionbeskyttede 
metaldele angribes af salt og silikater. Der er MEGET vigtigt at smøringen af sliddele er udført i forbindelse med 
montagen. Desuden anbefales det at ikke malede metaldele stryges med en syrefri olie mindst 1 gang årligt. 
(En konstant oliefilm vil beskytte metaldelene mod salte og silikater) 
Det er også effektivt efter smøringen at lukke smørehuller i hængsler med en fedt eller vaseline. Dette sikrer imod 
indtrængning af saltvand til sliddelen i hængslet. 
Husk også at det generelle vedligeholdelsesniveau bliver forbedret, hvis afvaskning af ruder også omhandler afvaskning 
af rammer og karme. 
 
Ovennævnte foranstaltninger vil sikre at Deres PROTEC elementer vil fungere og forhindre rustdannelser i mange år. 
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